
AA1000-S-FLEXIBLE は、物流環境で車輪のついた

重量物 ( カート、台車) を扱うために特別に設計さ

れています。強力なトラクションと大きな車輪のお

かげで、床の多少の凹凸にも対応できます。

また、600W ブラシレス DC ドライブ モーターを

搭載しており、最大 1000 kg の荷物の搬送が可能。

コスト効率と生産性の高いソリューションを提供し

ます。コンパクトな車体は、複雑な環境や限られた

空間内での搬送時に最大限の能力が発揮されます。

AA1000-S-FLEXIBLEは、

1000kgまでの台車を

牽引することが出来るAMRです。

BlueBotics社のANT Lite+を

搭載しており、

PLiBOT WRCSはもちろん、

他のシステムとの連携も容易です。

小型・パワフル牽引型AMR

AA1000-S-FLEXIBLE



PLiBOT株式会社
〒125-0062
東京都葛飾区青戸3-2-2
ANTHEM青戸ビル1F：8F

お問い合わせ・カタログ
のダウンロードは、二次
元コードから当社HPへ
アクセスしてください

TEL 03-6662-6595
HP https://www.plibot.co.jp

お気軽にお問合せください

主な仕様

主な特長

ガイド無しで自動走行するAMR以外にも様々なラインアップを
取り揃えております。

詳しくは営業担当までお問い合わせください。

車体寸法（L×W） 1,051 × 505mm

車体重量 150kg

移動速度 "最大 4.7 km/h 　コーナー 1,0 km/h"

最大荷重 1,000kg

稼働時間 4時間

充電時間 2時間未満

バッテリー交換式なので、AMRの待
機時間を最小限に抑えることが可能
です。バッテリーへの充電は任意の
場所で行えます。

台車との接続も自動で行えます。ま
た、様々な台車との接続が可能です。

車体のタッチパネルディスプレイは
もちろん、有線接続されたコントロー
ラやスマートフォンからも操作する
事が可能です。

歩行タイプ
スタンドタイプ 腰掛タイプ

AMR/AGV


